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DESCRIEREA PRODUSULUI

Vinclul pentru mobila este un element de feronerie utilizat pentru imbinarea
si consolidarea componentelor in constructia pieselor de mobilier. Acesta
permite realizarea unor imbinari stabile la un unghi de 90°, contribuind la
rigidizarea si durabilitatea structurii mobilierului.

Produsul este fabricat din tabla de otel zincat, prelucrata prin procese de W 5]
stantare siindoire pentru a obtine o forma precisa si rezistenta. Stratul de zinc LR
aplicat pe suprafata ofera o protectie eficienta impotriva coroziunii si ¥
contribuie la mentinerea proprietatilor mecanice ale produsului in timp. 3 7%

Vinclul este prevazut cu perforatii pentru montaj, care permit fixarea rapida si : A
sigura cu ajutorul suruburilor pentru lemn sau al altor elemente de prindere ;
compatibile. Dispunerea gaurilor permite distribuirea uniforma a punctelor de \ .
fixare si contribuie la realizarea unei imbinari solide intre elementele din PAL, ,“ es
MDF sau lemn masiv. b

MOD DE INSTALARE

Pozitionati vinclul in coltul elementelor de mobilier care trebuie imbinate.

Aliniati corect piesele pentru a obtine un unghi de 90°.

Marcati pozitia gaurilor daca este necesar.

Introduceti suruburile prin perforatiile vinclului si fixati-le in material.

Strangeti elementele de fixare pana cand vinclul este fixat ferm si imbinarea devine stabila.

DOMENII DE UTILIZARE RECOMANDARI DE FIXARE

e realizarea si montajul pieselor de mobilier e utilizati suruburi pentru lemn

e consolidarea imbinarilor de colt in mobilier compatibile cu diametrul perforatiilor
din PAL, MDF sau lemn masiv e alegetilungimea suruburilor in functie

o fixarea rafturilor, dulapurilor sau sertarelor de grosimea materialului utilizat

e reparatia si consolidarea mobilierului e pentru o fixare mai stabild se recomanda
existent utilizarea tuturor punctelor de prindere

e proiecte de bricolaj si tamplarie usoara e evitati montajul pe materiale fisurate

e realizarea cadrelor sau a structurilor usoare sau deteriorate
din lemn o verificati stabilitatea imbinarii dupa

montaj
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ZIN
ZINC

Installation Data

Fixing holes
Dimensions [mm]
Code Ala AlaB
A
A 8 c Thick. Holes Holes Dia. [mm] Folos Holes Dia. [mm]
Qty. Qty.
104186 050Z/16 50 50 15 2 2 @s 2 @5
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